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Marce 4 + 2RM
$WWDFFR�ÀDQJLDWR
Differenziale con
EORFFDJJLR

Potenza e massime prestazioni.

*ULOOR�*�����q�XQ�PRWRFROWLYDWRUH�LGHDOH�LQ�DJULFROWXUD��RUWLFROWXUD��LQ�RUWL�H�JLDUGLQL�H�LQ�DUHH�GL�JUDQGL�GLPHQVLRQL�
È SHUIHWWDPHQWH�ELODQFLDWR��GRWDWR�GL�FDPELR�DG�LQJUDQDJJL�LQ�EDJQR�G¶ROLR�D���PDUFH��GL�FXL���DYDQWL�H���UHWURPDUFH��H�GLIIHUHQ]LDOH�

FRQ�EORFFDJJLR��1XPHURVL�DFFRUJLPHQWL�UHQGRQR�LO�*�����VHPSUH sicuro per l’utilizzatore��7DQWL�JOL�DWWUH]]L�GLVSRQLELOL�VLD�SRVWHULRUL�FKH�
IURQWDOL�JUD]LH�DOOD�SRVVLELOLWj�GL�UXRWDUH�OH�VWHJROH�GL�������IUHVD��EDUUD�IDOFLDQWH��WULQFLDWXWWR��VSD]]DQHYH��H�PROWL�DOWUL�

Gli attrezzi sono montati tramite il�UREXVWR�DWWDFFR�ÀDQJLDWR. È inoltre possibile arare utilizzare il .LW�GHGLFDWR�FRPSRVWR�GD�UXRWH�PDJJLRUDWH��
DOODUJDPHQWL�UHJLVWUDELOL�D�YLWH��DUDWUR�YROWDRUHFFKLR�����H�]DYRUUH��3HU�IDFLOLWDUH�JOL�VSRVWDPHQWL�D�PRWRUH�VSHQWR�q�SRVVLELOH�GLVLQQHVWDUH�O¶DVVH�UXRWH��

3HU�XQD�PLJOLRUH�VWDELOLWj�LQ�SHQGHQ]D�q�SRVVLELOH�DXPHQWDUH�OD�FDUUHJJLDWD�GL����R����FP�XWLOL]]DQGR�JOL�DOODUJDPHQWL�UXRWH�
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Cambio ad ingranaggi in bagno d’olio

Stegole regolabili in altezza e lateralmente, reversibili

Frizione a comando attivo

Asse ruote disinseribile

Massima sicurezza per l’utilizzatore

0RWRFROW LYDWRUL�*UL O OR��*����

*�����FRQ��VSD]]DQHYH�D�
doppio stadio

*�����FRQ�.LW�DUDWXUD
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Entrambe le frese�GLVSRQLELOL�KDQQR�LO�FDUWHU�LQ�
JKLVD��6RQR�ODUJKH����FP�H�UHJLVWUDELOL�D����FP�
e 85 cm aggiungendo gli allargamenti. 
/H�]DSSH�LQ�DFFLDLR�WHPSUDWR�KDQQR�XQ�GLDPH-
WUR�GL����FP�QHOOD�YHUVLRQH�D���]DSSH�H����FP�
QHOOD�YHUVLRQH�D���]DSSH��
La fresa è dotata di un cofano avvolgente 
FKH� WUDWWLHQH� LO� WHUUHQR� DO� VXR� LQWHUQR� H� QH�
permette una maggiore frantumazione.

La SURIRQGLWj�GL�IUHVDWXUD si regola agen-
do sulla comoda leva esterna al cofano fresa. 
3HU�XQD�PLJOLRUH�UHVD�q�SRVVLELOH�DJLUH�DQFKH�
sul coltello al centro delle zappe; è a 
WUH�SRVL]LRQL��SHU� WHUUHQL�GXUL��PHGL�H�PRUELGL�
sabbiosi.

La frizione è a comando attivo:   
quando la leva viene rilasciata le ruote 
e l’attrezzo si fermano immediata-
mente ed il motore rimane in moto.
$YDQ]DPHQWR�H�372�KDQQR�
comandi indipendenti. 
8Q�GLVSRVLWLYR�GL�VLFXUH]]D�LPSHGLVFH�
l’azionamento della fresa in retromarcia 
(con accessorio posteriore).

I freni opzionali sono utili in condizioni di 
SHQGHQ]D�H�DLXWDQR�D�VWHU]DUH�� LQ�PRGR�
SDUWLFRODUH�FRQ�JOL� DWWUH]]L�SL��SHVDQWL�
come trincia o  erpice rotante; azionati da 
GXH�SUDWLFKH�OHYH�VXO�PDQXEULR�VRQR�GRWDWL�
GL�EORFFR�SHU�HVVHUH�XWLOL]]DWL�DQFKH�FRPH�
freno di stazionamento. 
I tamburi torniti 
garantiscono una 
frenata sempre precisa.

*�����PRQWD�LO�motore�GLHVHO���/'�����
Lombardini con cofano motore ed avviamento 
elettrico. Il robusto paraurti motore è presente 
GL�VHULH��L�IDUL�DQWHULRUL�PRQWDWL�VXO�FRIDQR�VRQR�
opzionali.

Leva rotazione stegola

Il differenziale��LQVLHPH�DO�SHU-
IHWWR� ELODQFLDPHQWR�� FRQWULEXLVFH�
alla grande maneggevolezza del 
*� ����� 4XDQGR� LO� GLIIHUHQ]LDOH�
viene bloccato si ottiene un avan-
]DPHQWR�UHWWLOLQHR�H�UHJRODUH�FKH�
facilita il lavoro. 
La leva del bloccaggio differenzia-
le è sempre a portata di mano.

*�����q�YHUVDWLOH��
7DQWH�SRVVLELOLWj�GL�XWLOL]]R�RIIHUWH�GDJOL�
DWWUH]]L�GLVSRQLELOL��VLD�IURQWDOL�FKH�SRVWHULRUL�
L’elenco degli accessori è alle pagine 22 - 25.
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terreni duri
medi
PRUELGL�VDEELRVL


