F D 450 Grandi prestazioni in un rasaerba compatto

| Un lavoro
g da Veri Professionisti
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Questo Rasaerba, top della linea Grillo FD Garden, riassume
e massimizza tutte le migliori caratteristiche e qualita:

o Guida estremamente comoda con idroguida

e Raggio di sterzata minimo (30 cm)

e Comandi elettrici per ogni funzione

e Bloccaggio del differenziale a pedale

e Piatto frontale altamente performante per taglio e raccolta di tipo
flottante per affrontare le piu svariate situazioni

e Capiente cesto con scarico rialzato.
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F D 450 Con tutte le doti necessarie per un uso professionale

L'innovativo sistema di taglio “Grillo Overblow” (esclusiva Grillo) 4 =
genera un'accelerazione del flusso aria-erba nel condotto con un |
significativo aumento della capacita di carico, anche in condizioni di ‘

forte umidita; allo stesso tempo si ottiene una forte riduzione della ‘ \ _=
rumorosita dell'intero sistema di taglio / raccolta. e, : W

La capacita del cesto & di 450 litri, lo scarico idraulico azionato
con pulsante elettrico arriva fino a 170 cm da terra.

Inoltre la regolazione in continuo dell'altezza di taglio, direttamente dal
posto di guida, permette di scegliere in modo millimetrico la migliore
posizione per un lavoro impeccabile.
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Il piatto completamente frontale e libero da ingombri superiori permette all'operato-
re di controllare tutta I'area di taglio e di accostarsi a bordure, a siepi e aree sottochioma
per eseguire finiture perfette. Nello stesso tempo il raggio di sterzata estremamente
ridotto (30 cm), consente con manovre agili di tagliare anche attorno ad alberi, cespugli
e aiuole. L'idroguida aumenta ulteriormente manovrabilita e sensibilita di guida
nelle zone con pendenza e ostacoli frequenti.

La larghezza di taglio & di 113 cm e 'altezza varia da un
minimo di 2.5 cm fino a 9 cm. L'innesto lame e la regolazione
dell'altezza di taglio si effettuano agendo su pulsanti elettrici
posizionati sulla colonnetta di guida. La regolazione é con-
tinua e consente di ottenere I'altezza ideale anche per un ta-
glio di tipo Mulching (disponibile Kit optional).

La velocita del FD 450 va da 0 a 11 km/h con variazione
continua: il lavoro sara quindi rapido e di alta qualita. Inoltre il
bloccaggio differenziale con pedale a disinserimento auto-
matico, aumenta trazione e sicurezza quando serve!

Particolare del piatto di taglio
con Kit Mulching inserito.

Il freno di stazionamento ¢ a disco di tipo
“attivo”. quando € inserito permette di scendere
dalla macchina con motore acceso se la funzione
di taglio & disinnestata (massima sicurezza).




F D 450 Tutto per un buon utilizzo e una efficiente manutenzione

A cesto pieno le lame si disinnestano automaticamente interrompendo il taglio, cosi da evitare fastidiosi intasamenti nel
canale di carico erba. Lo svuotamento del cesto si effettua tramite comandi a pulsanti elettrici direttamente dal posto di
guida; il sistema idraulico a due movimenti indipendenti consente di sollevare il cesto fino ad un’altezza
di 170 cm con uno sbalzo posteriore di 45 cm e di ribaltarlo per lo svuotamento. L'apertura e la chiusura del cesto
di raccolta sono automatiche.

FD 450 ha un motore a benzina tipo B&S 7220 Professional Series V-Twin avviamento
elettrico da 656 cc bicilindrico da 18 HP; dotato di serbatoio carburante da 17 L con indicatore
di livello.
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/ La posizione di guida del FD 450 € ampia, ergonomia e confortevole:

I

A fine lavoro la pulizia del
piatto risulta facile e veloce:
collegare il tubo dell'acqua

il sedile ¢ dotato di sospensioni e regolabile per adattarsi al peso

dell'operatore. Lapparato di taglio puo essere

&
alla predisposta presa rapida '\ 3 /{j /.  sollevato idraulicamente tramite un pul-
dilavaggio, aprire facqua, in- el - Loy sante elettrico durante i trasferimenti,
Ny

nestare le lame per qualche i agevolando il superamento di ostacoli.

secondo... el Iavaggl_o dglla ‘I Le ruote del piatto sono in gomma
scocca e del canale di carico S piena: impossibile forarle!

¢ fatto!

Anche la manutenzione straordinaria del piatto di ta-
glio risulta molto pratica: & sufficiente infatti scollega-
re la cinghia di trasmissione tramite apposita leva e
la connessione elettrica e posizionarlo stabilmente in
verticale sugli appoggi predisposti nella scocca.

E possibile anche sfilare il canale di carico erba
per ispezione e pulizia, senza l'ausilio di chiavi
e attrezzi. Anche tutti gli organi di trasmissione e il
motore sono facilmente accessibili sollevando il cesto
e il sedile.
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