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ROTOPRESSE A CAMERA VARIABILE

1 Camera di pressatura con precamera La precamera garantisce un a io affidabile della balla nelle condizioni di 
raccolto pi  ersatili. I 3 rulli della camera, le  robuste cing ie allacciate e 
il braccio tenditore garantiscono una stabilità ottimale della balla e la sua 
forma ottimale. Le cing ie senza fine sono opzionali

2 Sistema PRO RESSIVE E SIT umento della tensione delle cing ie proporzionalmente alla crescita 
della balla. uesto permette di ottenere balle con densità uniforme 
per migliorare la ualità del prodotto finale e facilitare le operazioni di 
trasporto. La densità della balla pu  essere comodamente regolata dal 
monitor in cabina al ola proporzionale

3 Trasmissione a bassa manutenzione Trasmissione a bassa manutenzione con lubrificazione catena di serie. 
Rulli esenti da manutenzione

4 ffidabile sistema di legatura a rete e o spago Compro ato sistema di rilegatura a rete con pre tiraggio atti o e sistema 
di alimentazione della rete atti o per una rilegatura affidabile in tutte le 
circostanze. Il comodo posizionamento della rete e l’instradamento c iaro 
della rete rendono l’installazione di un nuo o rotolo di rete un gioco da 
ragazzi. n sistema di legatura a spago  opzionale

5 onitor di controllo VT 3 Pieno controllo del processo di pressatura e legatura dalla cabina del 
trattore. tti a il prelie o, imposta i numeri di legature, atti a i contaballe 
giornalieri

VB 3255 - 3285

VANTAGGI PER L’UTILIZZATOREPUNTI FORTI
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VB 3255 - 3285  

1 Sistema IRECT EE IRECT EE   il sistema di alimentazione pri o di rotore o 
ualsiasi tipo di restrizione. In condizioni molto difficili, come 

su grosse andane di paglia o insilato, il rullo superiore, azionato 
dalla trasmissione principale della macc ina, agisce da pre 
compattatore. uesto consente di aumentare le elocità di la oro 
ed e itare intasamenti incrementando la capacità operati a della 
macc ina e riducendo al minimo i tempi di fermo macc ina.  
Pic up da .  m con  barre porta denti

2 Sistema di alimentazione OPTI EE Sistema esclusi o I TE R L ROTOR con ampie coclee su un unico 
asse. lta capacità di alimentazione con ridotta ric iesta di potenza.  
La ridotta distanza tra pic up e rotore assicura un eccellente usso 
di prodotto. Pic up da .3  m con  barre porta denti. Sistema 

ROP LOOR optional. isinserimento manuale del rotore

3 Sistema di alimentazione OPTIC T  con doppi rotori a denti Sistema esclusi o I TE R L ROTOR OC sistema di taglio  con ampie 
coclee su un unico asse. lta capacità di alimentazione con ridotta 
ric iesta di potenza. 
Lung ezza di taglio teorica  mm.  
La ridotta distanza tra pic up e rotore assicura un’eccellente usso di 
prodotto. 

ROP LOOR e disinnesto rotore. 
Pic up da .3  m con  bracci porta denti
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