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PROFESSIONAL LINE
 EXTRA LIGHT
 CARBON ROD
 TWO SPEED
 POWER MAX 600 W
 BRUSHLESS MOTOR
 LOW VIBRATION

PROFESSIONAL LINE
 EXTRA LIGHT
 CARBON ROD
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 Abbacchiatori elettronici      Electronic olive harvesters      Vareadores electrónicos  Abbacchiatori elettronici      Electronic olive harvesters      Vareadores electrónicos

Dati tecnici Technical data Datos técnicos AL-200/KP AL-300/KP
Alimentazione Power Supply Alimentación Drive Li-ion batteryDrive Li-ion battery Drive Li-ion batteryDrive Li-ion battery

Assorbimento Absorption Absorción 2A 2A

Batteria consigliata * Recommended battery * Batería recomendada * DRIVE 1650.S - 15,9 Ah DRIVE 1650.S - 15,9 Ah

Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo 34-54 cm 34-54 cm

Bacchette in carbonio estraibili Interchangeable carbon rods Dedos en fibra de carbono 4+4 Ø 5 mm 4+4 Ø 5 mm

Battute al minuto Beats per minute Movimientos por minuto 1100 bpm 1100 bpm

Asta telescopica in carbonio Telescopic carbon rod Pértiga telescópica de carbono AL-200 AL-300

Motore elettrico Electric motor Motor eléctrico Brushless 600W 36V Brushless 600W 36V

Nr. velocità motore No. of motor speed No. de r.p.m. del motor 2 2

Lunghezza massima totale Total maximum length Longitud máxima total 170-250 cm 210-340 cm

Peso (senza batteria) Weight (without battery) Peso (sin batería) 2,1 kg 2,3 kg

Capacità di raccolta Collection capacity Capacidad de cosecha 90-160 kg/h 90-160 kg/h
Abbacchiatore + asta telescopica * Batteria e cavo di collegamento NON SONO INCLUSI
Olive harvester + telescopic extension rod * Battery and connection cable ARE NOT INCLUDED
Vareadora + pértiga telescópica * La batería y el cable de conexión se añaden por separado

 KARBONIUM PRO telescopic
• Testa in tecnopolimeri/Ergal con 

bacchette in fibra di carbonio
• Scatola di trasmissione ermetica 

con ingranaggi in acciaio speciale 
montati su cuscinetti lubrificati

• Nuovo sistema di fissaggio delle 
bacchette (brevetto Zanon)

• Asta telescopica in carbonio 
dotata di impugnatura ergonomica 
con interruttore, ingresso cavo e 
protezione antipiega

• Technopolymer/Ergal head with 
carbon fiber rods

• Hermetic transmission box with 
special steel gears mounted on 
lubricated bearings

• New rods fixing system (Zanon 
patent)

• Telescopic carbon rod equipped 
with ergonomic handle with 
switch, cable entry and anti-crease 
protection

• Cabezal en tecnopolímero/Ergal con 
dedos en fibra de  carbono

• Caja de transmisión hermética, 
engranajes en acero especial 
montados sobre cojinetes

• Nuevo sistema de fijación para 
los dedos (patente Zanon)

• Pértiga telescópica en fibra de 
carbono con sistema antirrotación y 
sistema de apertura y cierre rápido.

Sistema di pulizia automatico della testa per l’espulsione delle polveri
Automatic head cleaning system for expelling dust

Sistema automático de limpieza de cabezales para expulsar el polvo
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Cod. 3250062Cod. 2060558

DRIVE
1650.S
DRIVE
1650.S

4,8 kg
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 Abbacchiatori elettronici      Electronic olive harvesters      Vareadores electrónicos

Azionato da kit batteria multifunzione a litio facilmente trasportabile grazie al 
pratico zainetto in dotazione.
Operated by a multifunction lithium battery kit that is easily transportable thanks 
to the practical backpack supplied.

Accionado por un kit de batería de iones de litio, multifunción (Línea DRIVE) de 
gran capacidad y de bajo peso.

Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

Movimento laterale contrapposto 
per annullare le vibrazioni
Opposed lateral movement to 
cancel vibrations
Movimiento lateral opuesto para 
cancelar vibraciones.

A richiesta
On request
Bajo pedido

A richiesta
On request
Bajo pedido

Compatibile con batteria multifunzione agli ioni di litio DRIVE.S
Compatible with DRIVE.S lithium-ion multifunction battery system

Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción

Cavo di collegamento batteria
Battery connection cable
Cable de conexión de la batería

Nuovo sistema di fissaggio delle bacchette (brevetto Zanon)
New rods fixing system (Zanon patent)
Nuevo sistema de fijación para los dedos (patente Zanon)

Asta telescopica in carbonio con sistema antirotazione e sblocco rapido
Telescopic carbon rod with anti-rotation system and quick release
Pértiga telescópica en fibra de carbono con sistema antirrotación y 
sistema de apertura y cierre rápido.


