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CL 75 7ULQFLDHUED�LGURVWDWLFR�SHU�RJQL�VLWXD]LRQH��� 
 CL 75 è un trinciaerba idrostatico con bloccaggio differenziale studiato per tagliare in particolare erbe alte ed 

arbusti anche in pendenza. Il perfetto bilanciamento dei pesi e gli speciali pneumatici artigliati garantiscono aderenza in ogni 
condizione. Il piatto di taglio PRQRODPD�D�WHUPLQDOL�ÀRWWDQWL�q�VHPSUH�SDUDOOHOR�DO�WHUUHQR��SURGXFH�XQD�EXRQD�¿QLWXUD�DQFKH�

nel taglio di prati. É un trinciaerba adatto per la manutenzione del verde professionale e privato.
In agricoltura è ideale per lo sfalcio nei frutteti e negli uliveti. 

Il piatto di CL 75 q�WRWDOPHQWH�LQ�DFFLDLR��O¶DOWH]]D�GL�WDJOLR�SXz�HVVHUH�UHJRODWD�SDUWHQGR�GD���D����FP��OD�regolazione è progressiva a manovella. 
Tutti i comandi sono in posizione confortevole, comprese le leve di regolazione stegola.

CL 75
con motore Honda GXV 340

Trinciaerba Idrostatici Gri l lo  CL 75

Per il taglio in costa è possibile bloccare la ruota anteriore 
facilitando notevolmente il lavoro, inoltre il motore è dotato di 
SRPSD�SHU�OD�OXEUL¿FD]LRQH�IRU]DWD, che permette di 
lavorare in forti pendenze senza danneggiare il motore stesso.

CL 75 SXz� IDFLOPHQWH�HVVHUH�SRVL]LRQDWR� LQ�YHUWLFDOH��
facendo semplicemente appoggiare il manubrio a terra. 
La manutenzione e la pulizia del piatto risulta-
no quindi di facile esecuzione.

Bloccaggio Differenziale 
Regolazione altezza di taglio 
progressiva a manovella

Tramite la leva sulla stegola è possibile regolare la velocità da 0 
D���NP�K�D�YDULD]LRQH�FRQWLQXD��H�LQ�UHWURPDUFLD�¿QR�D�����NP�K�
CL 75 dispone di un freno di stazionamento a disco 
capace di mantenere ferma la macchina anche in pendenza.

La ruota anteriore del piatto di taglio è piena, 
LPSRVVLELOH�IRUDUH�

Dispositivo manuale di bloccaggio 
per la ruota anteriore.
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Grillo CL 75 dispone di una motorizzazione Honda 
GXV 340 benzina. 
Il motore monocilindrico ha una cilindrata di 337cc e 
DGRWWD�VROX]LRQL�PRGHUQH�FKH�QH�JDUDQWLVFRQR�O¶DI¿GD-
bilità come le valvole in testa, basse emissioni, 
consumi ridotti, alte prestazioni e vibrazioni 
ridotte al minimo.

       CL 75 Trinciaerba Idrostatici Gri l lo  

Avanzamento  
e RetromarciaLeva di sicurezza

PTO L’accessorio ruote a gabbia viene utilizzato quando 
si lavora su terreni molto duri per aumentare l’aderenza al 
suolo, mentre l’accessorio Kit ruote gemellate quando 
si vuole aumentare la stabilità in pendenza.

Il taglio, anche in condizioni di pendenza 
estreme e terreni sconnessi, non è mai 
stato così facile grazie alle ruote artigliate, al bloc-
caggio differenziale e alla possibilità di bloccare la ruo-
ta anteriore in posizione parallela alle ruote posteriori.

La massima altezza di taglio di 15 cm è l’ideale 
quando i terreni sono molto sconnessi per non colpire 
accidentalmente il suolo. 
I terminali della lama del piatto sono stampati 
FRQ�XQ�SDUWLFRODUH�SUR¿OR�SHU�ULGXUUH�DO�PLQLPR�L�UXPRUL�
durante il lavoro e garantiscono un’ottima qualità di taglio 
anche su prato inglese.

Leva bloccaggio differenziale Leva rotazione stegola


