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FRUTTETO SINGOLO TOP

Porta attrezzi con allargamento idraulico

Disponibile versione con attacco a tre punti posteriore o anteriore

Presa di forza centrale con cardano (per trattori gommati e trattori cingolati)

Predisposizione idraulica per applicazione utensili motrici con VALVOLA BREVETTATA NO STOP
Kit moltiplicatore pompa doppia, tubi, filtri, serbatoio e olio

Scambiatore di calore singolo con doppio termostato

Distributore elettroidraulico per movimentare 3 cilindri a doppio effetto

Centralina elettronica 8 canali, senza relé

Lama interceppo DX cm 85 - 65 - 55 (da specificare al momento dell'ordine) con joystick multifunzione per richiamo di

emergenza elettroidraulico della lama

Pulsante disattivazione tastatore DX per lavorare con l'utensile nell'erba alta, per evitare che il tastatore rientri anche

quando non occorre
Ruota SX, a registrazione meccanica, per regolazione profondita e tenuta di sbandamento laterale

Ruota dentata maggiorata posteriore DX, a registrazione idraulica, per regolazione profondita e tenuta di sbandamento

laterale con joystick multifunzione
Allargamento laterale idraulico DX cm 40 con joystick multifunzione

Allargamento laterale idraulico DX con parallelogramma con 2 innesti rapidi al trattore per lavorare con l'interceppo da

120 cm a 300 cm dal centro del trattore - (solo vers. 2)

Inclinazione idraulica utensile DX con joystick multifunzione
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a CODE 1190 Cavo di alimentazione mt 4 (in aggiunta al cavo di serie dove previsto)

a CODE 1411 Prolunga cavo di alimentazione mt 4 (da applicare al CODE 1190)
CODE 1192 Cavo prolunga per joystick multifunzione 8 canali, cm 300
CODE 1158 Pulsante per arresto immediato della rotazione dei fili della spollonatrice / trinciaerba DX (applicabile solo al momento dell'ordine)

® = 3 CODE 0942 Lama completa di frangizolle, aletta e tastatore cm 55 (in aggiunta alla lama di serie)
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Lama completa di frangizolle, aletta e tastatore cm 65 (in aggiunta alla lama di serie)

Lama completa di frangizolle, aletta e tastatore cm 85 (in aggiunta alla lama di serie)

Paraterra DX per Frutteto versione posteriore dotato di prolunga aletta e regolazioni profondita - distanza di lavoro (disponibile anche con disco delimitatore a lunghezza regolabile - in aggiunta € 470,00).

Applicabile SOLTANTO con lama interfilare da cm 55 - fresini circolari / scalzatori rotativi diam mm 400 / 500 - dischiera scalzante motrice a 3 dischi

Paraterra orientabile DX con ammortizzatore solo per Frutteto 1 versione anteriore

Pulisciceppo DX su dischiera 3 dischi scalzanti diam. 36 cm

Dischiera 3 dischi dentati rincalzanti non motrici DX completa di adattatore su braccio fisso

Dischiera 4 dischi dentati rincalzanti non motrici DX completa di adattatore su braccio fisso

Dischiera 5 dischi dentati rincalzanti non motrici DX completa di adattatore su braccio fisso

Dischiera sarchiatrice stellata DX a 3 stelle

Stella a dita diametro mm 540 con adattatore DX orientabile

Stella a dita diametro mm 540 con adattatore DX fisso completa di porta tastatore e tastatore

Trinciaerba a fili corti DX con cappottina variabile in altezza per fili da 28 a 36 cm completo di adattatore

Trinciaerba a fili verticali DX con adattatore per versioni frutteto, ribaltamento idraulico e sistema di autorientro in sagoma

Ribaltamento idraulico per testata minitrincia motrice cm 80 con 2 innesti rapidi al trattore

Ribaltamento idraulico per testata minitrincia motrice cm 80 con joystick multifunzione (solo al momento dell'ordine)

Kit modifica impianto idraulico per applicazione testata minitrincia DX motrice cm 80 completa di rullo e adattatore flottante CODE 1462 (solo al momento dell'ordine)
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Testata minitrincia DX motrice cm 80 completa di rullo e adattatore flottante (necessita applicazione CODE 1463)

Testata trinciaerba a lame o fili DX diam. 500 motrice (in mancanza delle valvole brevettate necessita applicazione CODE 1341)

2° testata trinciaerba a lame o a fili DX diam. 500 motrice completa di adattatore su braccio fisso

Scalzatore rotativo DX con 4 alette di spargimento diam. 500 motrice per eliminare I'accumulo di terra lungo l'interfilare

Fresino circolare oleodinamico DX diam. 250 completo di 3 zappe e motore idraulico basso per lavorazione interfilare ristretta

2° Fresino circolare oleodinamico DX diam. 250 completo di 3 zappe e motore idraulico basso per lavorazione interfilare ristretta con adattatore su braccio fisso

Fresino circolare oleodinamico DX diam. 400 motrice completo di 3 zappe e spazzola

Fresino circolare oleodinamico DX diam. 500 motrice completo di 4 zappe

2° fresino circolare oleodinamico DX diam. 500 motrice completo di 4 zappe, adattatore su braccio fisso e kit valvole di sequenza (solo al momento dell'ordine)

Kit DX per trasformare il fresino in scalzatore rotativo diam. 500 a 4 alette

Kit DX per trasformare lo scalzatore rotativo in fresino diam. 500 a 4 zappe

Dischiera 3 dischi scalzanti DX diam. 36 cm motrice

Dischiera 4 dischi scalzanti DX diam. 36 cm motrice

Dischiera 5 dischi scalzanti DX diam. 36 cm motrice

Dischiera 3 dischi dentati rincalzanti motrici DX completa di adattatore su braccio fisso

Dischiera 4 dischi dentati rincalzanti motrici DX completa di adattatore su braccio fisso



CODE 1757 Dischiera 5 dischi dentati rincalzanti motrici DX completa di adattatore su braccio fisso

Questa configurazione richiede

4 innesti rapidi (verifica sempre gli innesti rapidi presenti sul trattore)

Centralina elettronica C (set 1) per comandare 4 cilindri doppio effetto + 2 richiami di emergenza + 1 disattiva tastatore

Il peso lessivo di modello e allestii i e di kg. 650
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