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Marce 1 + 1RM
Fresa controrotante

Con fresa controrotante, adatto anche per uso professionale nella preparazione      

*ULOOR�*����q�XQ�PRWRFROWLYDWRUH innovativo��LGHDOH�SHU�O¶XWLOL]]R�LQ�RUWL�H�JLDUGLQL�
Le sue dimensioni compatte consentono di lavorare agevolmente in spazi ristretti.

*����q�SHUIHWWDPHQWH�ELODQFLDWR��GRWDWR�GL�FDPELR�DG�LQJUDQDJJL�LQ�EDJQR�G¶ROLR�D���PDUFH��XQD�PDUFLD�DYDQWL�HG�XQD�UHWURPDUFLD�
Dispone di un nuovo sistema di comandi��LQWXLWLYR�H�GL�IDFLOH�XWLOL]]R��SHU�SDVVDUH�GDOOD�PDUFLD�DYDQWL�DOOD�UHWURPDUFLD�VL�XWLOL]]D�XQ�SUDWLFR�

FRPDQGR�D�OHYD��/D�IUHVD�q�FRQWURURWDQWH�H�FRQVHQWH�GL�VEULFLRODUH�¿QHPHQWH�LO�WHUUHQR�DQFKH�GXUR�H�WHQDFH��QRQRVWDQWH�OH�dimensioni ed il 
peso contenuti. (¶�VXI¿FLHQWH�XQD�VROD�PDQR�SHU�IUHVDUH�FRQ�LO�*�����OD�fresa controrotante�FRQWULEXLVFH�D�PDQWHQHUH�VWDELOLWj�H�GLUH]LRQH�

  G 46 
  GX 200 Honda

0RWRFROW LYDWRUL�*UL O OR��*���

*����q�LO�PRWRFROWLYDWRUH�LGHDOH�SHU�
IUHVDUH�DQFKH�GRYH�JOL�VSD]L�VRQR�
ridotti grazie alle dimensioni 
compatte e alla grande mano-
YUDELOLWj�

 Cambio ad ingranaggi in bagno d’olio

 Stegole regolabili in altezza e lateralmente

 Frizione a comando attivo

 Inversore del senso di marcia rapido, a leva

 Massima sicurezza per l’utilizzatore
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*����q�GRWDWR�GL�XQR�VOLWWLQR�SRVWHULRUH�FKH�FRQVHQWH�
di regolare la SURIRQGLWj�GL�IUHVDWXUD in 4 diverse 
posizioni. Lo slittino è particolarmente utile per lavo-
UDUH� WHUUHQL�VDEELRVL�R�VRI¿FL�SHUFKp� LPSHGLVFH�DOOD�
fresa di affondare eccessivamente nel terreno. 

L’assolcatore può essere montato posteriormente 
alla fresa; lavorando congiuntamente ad essa per-
PHWWH� GL� RWWHQHUH� VROFKL� UHJRODUL� GD� LUULJD]LRQH� R�
semina. Il risultato lascia sempre soddisfatti.

*����PRQWD�XQ�motore a�EHQ]LQD�*;�����+RQGD�
protetto da un robusto paraurti.

� �*�����0RWRFROW LYDWRUL�*UL O OR����

Avanzamento  
e Retromarcia

Frizione a comando attivo 372

*����q�GRWDWR�GL�XQD�OHYD�FKH�FRQVHQWH�GL�VFROOHJDUH�
OH� UXRWH� GDOOD� WUDVPLVVLRQH�� FKH� LQVLHPH� DO� SHUIHWWR�
bilanciamento del motocoltivatore rendono facili i 
trasferimenti a motore spento.

I comandi dell’avanzamento e dell’avviamento della fresa sono indipendenti.
*����q�GRWDWR�GL�IUL]LRQH�D�comando attivo��XQ�VLVWHPD�FKH�JDUDQWLVFH�PDVVLPD�VL-
FXUH]]D�H�SUDWLFLWj��4XDQGR�OD�OHYD�³SUHVHQ]D�XRPR´�YLHQH�ULODVFLDWD��OH�UXRWH�H�OD�IUHVD�
si fermano immediatamente mantenendo comunque il motore in moto. La presenza di 
frizione con comando attivo Grillo è garanzia di assoluta sicurezza nel lavoro.

La rotazione della fresa��contraria a quella 
delle ruote motrici��PDQWLHQH� OD�PDFFKLQD�EHQ�
DGHUHQWH�DO� WHUUHQR�H�SHUPHWWH�GL� IUHVDUH�SL��DJ-
JUHVVLYDPHQWH��FRQ�SRFD�IDWLFD��
/D�ODUJKH]]D�GHOOD�IUHVD�q����FP��
Le zappe� VRQR� LQ�DFFLDLR� WHPSUDWR�HG�KDQQR�XQ�
GLDPHWUR�GL�ODYRUR�GL����FP�
,O�FDUWHU�IUHVD�q�LQ�JKLVD�

 di orti e giardini


