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                                                 Aratri reversibili  ribaltamento manuale 
Charrue réversible pour  petit tracteur -  Reversible plough for small tractor 

                           
 - Regolazione larghezza di lavoro        - Réglage du largeur de travail    - Working width control 
 - Ruotino controllo profondità               - Roue réglage profondeur          - Depth control wheel 
 - Coltelli normali o saldati                     - Coutres normal o soudes          - Normal coulters or welder coulters 
 

 
Potenza 

Puissance 
Power 
CV-HP 

 

 
Descrizione 

 
Modello 
Modèle 
Model 

 
Peso 
Poid        

Weight 
Kg. 

 
Lavoro - Travail cm. 

Prof.       Larg. 
Working cm. 

Depth        Width 

     

14-15 Aratro rev. vomere normale VR180-03 70-76 18            20 

 Aratro rev. a scalpello VR180S-03 82-88 18            20 
     

16-18 Aratro rev. vomere normale VR180-02A 80-88 20            22 

 Aratro rev. a scalpello VR180S-02A 92-100 20            22 
     

20-24 Aratro rev. vomere normale VR180-02B 105-120 25            25 

 Aratro rev. a scalpello VR180S-02B 125-140 25            25 
     

30-33 Aratro rev. vomere normale VR180-01M 115-130 30            30 

 Aratro rev. a scalpello VR180S-01M 135-150 30            30 
     

 

  VR180 - soc ordinaires - standard share       VR180S -  socs à carrelet  – chisel body  


