Le Caratteristiche Tecniche

POWER 48: 2 Aste motorizzate e 2 Pettini a scelta

Caratteristiche tecniche “ T220 -300

SOLO DuoO SOLO bDuo
Tipo di asta Fissa Telescopica
Lunghezza in cm (senza opzione) 220 224 230-310 234-314
Alimentato da batteria PELLENC S| S|
da44V
Alimentazione a batteria classica S| S|
da12v***
Potenza max (W) 480 480
Peso (kg) 2,6 2,75 3,1 3,25
Pressione sonora (LpA)*-dB(A) 74,5 71,6 isst; r;i::ar::; 77_:35 A};sst; r;::rt;:t::ggl,f
Potenza sonora garantita (Lwa)* 80.5 825 Asta rientrata: 80,0 Asta rientrata: 80,5
- dB(A) ’ ’ Asta estratta: 80,2 Asta estratta: 80,6
Livello di vibrazioni** - m/s? 9,9 5,4 9,9 5
I:i:/l::) di vibrazioni asta estratta** NC NC 9.9 32
Modalita “minimo” SI Sl SI S|
Doppia velocita Sl Sl Sl Sl

IR

*Valori delle misurazioni acustiche secondo la direttiva NF EN ISO 3744 - Incertezza secondo ISP 4871
**Valore delle emissioni delle vibrazioni secondo EN ISO 22867 e EN607445 -1 Incertezza Kd = 2,5 m/s?
*** Utilizzando un convertitore 12/44 V



